
Energie inteligentă şi soluţii pentru calitatea energiei electrice

Pentru detalii tehnice suplimentare
vă rugăm consultaţi manualul tehnic şi
lista de adrese Modbus.

UUMMGG 550099
VVaarriiaannttee ddee pprroodduussee

Notă! Pentru maxim 5 (cinci) aparate cu memorie, este suficientă varianta GridVis-Basic.

UUMMGG 550099 –– AAnnaalliizzoorr ddee ppuutteerree mmuullttiiffuunnccţţiioonnaall ccuu RRCCMM
((CCaattaalloogg 22001177:: ppaagg..8811--8866))

Privire de ansamblu asupra variantelor de produse
Analizor de putere trei / patru faze; 50/60 Hz; transformator de curent ... 1/5A, soft programare GridVis®-Basic

Tensiune de
alimentare
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•• –– •• •• •• •• •• •• •• •• •• 144 x 144 x ca. 81 ca. 1 UMG 509 52.26.001

–– •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• 144 x 144 x ca. 81 ca. 1 UMG 509 52.26.003

Opţiuni (pentru toate versiunile)

Comunicaţie BACnet BACnet 52.26.081

–– = nu este posibil •• = inclus Profibus şi Modbus prin 1 x RS485 (conector 9 pini Dsub-9), nu este posibilă conexiune paralelă.


